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1. PREMESSA 
 

Il presente Piano di Demolizione è stato redatto dall’impresa esecutrice dei lavori come previsto 

dell’art. 151 comma 2 del D.Lgs. 81/08.  

 

1.1 APPENDICE NORMATIVA:  

 

D.lgs. 81/2008 TITOLO IV SEZIONE VIII DEMOLIZIONI: 
 

1. Prima dell'inizio dei lavori di demolizione si è fatta un'analisi dello stato attuale della struttura 

esistente e del sito sul quale si eleva valutando Io spazio operativo, lo spazio di manovra, l'accessibilità 

di  antiere e la presenza di edifici accanto. Si è verificato che gli edifici sono realizzati con struttura 

portante in muratura; solai parte in acciaio e laterizi, parte a colta, parte in legno con sovrastante 

tavolato e tegole. Dopo un'analisi sulle condizioni si è proceduto alla rimozione di serramenti interni ed 

esterni ed ogni materiale non riconducibile al codice CER17.09.04;  

2. I lavori di demolizione devono procedere con cautela con ordine, devono essere eseguiti sotto la 

sorveglianza dei preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti 

adiacenti.  

3.. La zona circostante la demolizione sarà adeguatamente isolata tramite una recinzione, in modo da 

impedire l’ingresso a persone non addette ai lavori. La zona sarà segnalata attraverso idonea segnaletica di 

sicurezza il pericolo di caduta di materiali dall’altro ed il divieto di transito e sosta nella stesse aree. 

4. Il passaggio sulla Via Umberto sarà inficiato per tutta la durata dei lavori e comunque fino alla fine 

degli stessi e la messa in sicurezza di quanto presente.  

5. La Prima fase dei lavori  consisterà nella rimozione degli elementi in ferro, acciaio, legno e altri rifiuti 

presenti nel fabbricato che saranno caricati ed allontanati da ditta autorizzata al trasporto ed al 

recupero/smaltimento. 

6. La fase principale sarà la demolizione controllata dei muri portanti della struttura tramite piccoli 

martelli demolitori non prima di aver proceduto all’eventuale taglio della stessa muratura da parti 

della stessa che non dovranno essere eliminati al fine di ridurre al minimo l’interferenza. La direzione 

del collasso dei setti sarà verso l'interno dell'edificio stesso per avere una maggiore sicurezza partendo 

dall'alto cercando di smaltire direttamente i detriti per mezzo di appositi convogliatori evitando di 

caricare i solai presenti a livello di calpestio. La demolizione sarà eseguita in modo graduale e senza 
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strappi e sarà eseguita soltanto su elementi di struttura isolati in modo da non determinare crolli 

imprevisti di altre parti. SI procederà alla demolizione puntuale “smontaggio” degli elementi costruttivi, 

evitando di creare polveri e quanto nocivo, in maniera da evitare l'irrorazione dei muri con apposito 

getto d'acqua che andrebbe ad incidere sulle condizioni non del tutto ottimali di parte dell’immobile 

sottostante. Saranno adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del Iavoro come la trazione da 

distanza non minore una volta e mezzo l'altezza del muro della struttura da abbattere e 

l'allontanamento degli operai dalla zona interessata. 

7. Il materiale di demolito sarà caricato su appositi sgarrabili presenti sull’area sottostante, è sarà 

trasferito in apposita discarica comunale autorizzata. Altri rifiuti non pericolosi verranno accatastati 

per genere in attesa di essere allontanati alle pubbliche discariche. L'area di cantiere rimarrà chiusa e 

sarà circoscritta da recinzione. 

 

1.2 MISURE GENERALI DI SICUREZZA 

La scelta delle tecniche di demolizione è condizionata dallo studio di parametri, valutati i quali è 

possibile definire una appropriata strategia di demolizione. 

A.          Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è necessario procedere all’analisi ed alla 

verifica della struttura da demolire. In questa fase è necessario verificare: 

1.    localizzazione topografica dell’opera da demolire; 

2.    destinazione funzionale dell’opera da demolire; 

3.    l’epoca a cui risale l’opera da demolire; 

4.    i materiali costruttivi dell’opera da demolire; 

5.    la tipologia costruttiva dell’opera da demolire; 

B.           Analizzata l’opera è necessario definire l’entità della demolizione e le condizioni 

ambientali in cui si andrà ad operare, in base a: 

1. dimensione dell’intervento; 

2.  altezza e dimensione in pianta dei manufatti da demolire; 

3.  l’organizzazione del cantiere: 

 spazio operativo; 

 accessibilità del cantiere; 

 spazio di manovra; 
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 presenza di altri edifici. 

La demolizione dovrà essere eseguita con oculata e prudente opera di scomposizione, con 

rimozione delle parti elementari di cui ciascuna struttura è costituita procedendo nell’ordine inverso a 

quello seguito nella costruzione, sempre presidiando le masse con opportuna puntellatura capace di 

fronteggiare i mutamenti successivi subiti dall’equilibrio statico delle varie membrature, durante la 

demolizione. 

Durante le demolizioni, vengono a stabilirsi nelle strutture, condizioni di equilibrio analoghe a 

quelle che caratterizzano il sistema durante la costruzione, per cui è necessario l’impiego di analoghe 

opere provvisionali  di puntellatura. 

 

Nota: Durante le attività di demolizione sarà necessario rispettare alcune regole pratiche di sicurezza in modo da controllare i 

rischi presenti durante le lavorazioni. Tali procedure possono così riassumersi nei seguenti punti: 

 transennare le aree sottostanti e limitrofe; 

 segnalare attraverso idonea segnaletica di sicurezza il pericolo di caduta di materiali dall’alto ed il  divieto di transito e 

sosta nelle stesse aree; 

 vietare l’allontanamento del materiale di risulta a caduta libera senza l’uso degli opportuni scivoli chiusi; 

 predisporre le aree per l’allontanamento del materiale di risulta in luoghi staticamente sicuri, evitando concentrazioni di 

carico sulle strutture sottostanti ed allontanarlo da cigli, evitando che il materiale di risulta sia di intralcio allo svolgimento 

delle attività lavorative; 

 per la demolizione di solai: organizzare una struttura di presidio di puntelli superiore ed inferiore, in particolare i primi 

costituiti da tavoloni da ponte o da quadri disposti in direzione trasversale alle travi. 

 per la demolizione delle voltine o tavelle in laterizio: provvedere allo sbarramento dei luoghi sottostanti e addirittura alla 

realizzazione di un tavolato continuo, al fine di realizzare una struttura di protezione contro il rischio di caduta di pezzi 

anche di una certa consistenza; 

 successivamente alla rimozione della sovrastruttura ed allo smuramento delle travi, queste saranno imbracate con funi, 

saranno opportunamente tagliati agli estremi e trasferimenti ai luoghi da cui saranno in un secondo tempo allontanate; 

 per la demolizione di finte volte e controsoffitti: operare dal basso, organizzando dei piani di lavoro ad una certa altezza; 

questi potranno essere o fissi o mobili ed in tal caso saranno resi stabili dagli opportuni stabilizzatori.  

 In particolare, si sottolinea, la prescrizione che gli operatori indossino tutti i dpi: gli elmetti di protezione, le calzature di 

sicurezza e gli occhiali per evitare il contatto di materiale pericoloso (tavole chiodate, schegge) con gli occhiali, ecc.; 

 per le demolizioni di scale: organizzare una struttura di presidio composta da puntelli ed elementi di ripartizione inferiore e 

superiore tale da evitare che durante l’opera demolitrice, mediante mezzi pneumatici da parte degli operatori, si creino 

delle condizioni di squilibrio della massa strutturale. 

 Poiché c’è il rischio di caduta di pezzi anche di una certa consistenza, e più che mai indispensabile provvedere allo 

sbarramento dei luoghi sottostanti e addirittura alla realizzazione di un tavolato continuo sottostante per la protezione in 

tal senso; 
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 per le demolizione di murature interne ed esterne: operare a partire dall’alto e solo per quelle murature per le quali siano 

venute meno ( a seguito di demolizioni precedenti) gli orizzontamenti su cui poggiavano.  

 data la posizione degli operatori, fatte salve tutte le prescrizioni generali già citate, particolare attenzione sarà presentata 

agli elementi provvisionali (cavalletti, tra battelli, ecc,..) ed altri indumenti di sicurezza degli operatori, nonché allo 

sbarramento dei luoghi limitrofi. 

 

 

2. ANAGRAFICA AZIENDALE 
 

2.1  DATI DELL’IMPRESA 

RAGIONE SOCIALE  ________________________________ 

SEDE  

Indirizzo:  

Tel.  

Fax 

E-mail:  

 

2.2 FIGURE AZIENDALI RELATIVE AL CANTIERE 

DATORE DI LAVORO COMUNE DI PALAGONIA 

DELEGATO ALLA SICUREZZA*   

 

DIRIGENTI 
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE  

ALTRO (specificare)  

PREPOSTI 
CAPOCANTIERE  

ALTRO (specificare)  

 

2.3 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E SUO RESPONSABILE 

   NOMINATIVO 

R.S.P.P.  

A.S.P.P.  
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2.4 SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

MEDICO COMPETENTE  

DATA NOMINA  

 

2.5 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 

� RLS NOMINATIVO  

� RLST  

 

 

2.6 LAVORATORI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

Addetti alla gestione delle emergenze 
 

  NOMINATIVO 

PREVENZIONE INCENDI,  

LOTTA ANTINCENDIO E  

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

 

 

 

PRIMO SOCCORSO 
 

 

 

2.7 ADDETTI ALLE OPERE DI DEMOLIZIONE 

 

NOMINATIVO MANSIONE 

 Capo cantiere 

 Manovale 

 Muratore 
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3.  ANAGRAFICA DEL CANTIERE 

3.1 DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE 

Committente COMUNE DI PALAGONIA 

Indirizzo  PIAZZA MUNICIPIO 

Sede cantiere VIA UMBERTO 

Oggetto dell’appalto Progetto finalizzato al ripristino danni e messa in 

sicurezza del Palazzo Ponte gravemente danneggiato 

dagli eventi meteorologico avvenuti nel Gennaio 2025 

Durata dei lavori di demolizione 15 

Responsabile dei Lavori       

Coordinatore per la Progettazione  

Coordinatore per la Esecuzione  

Direzione lavori nominato  dall’impresa:  
 

I lavori sono: 

 appalto diretto dal committente o responsabile dei lavori. 

 subappalto da impresa affidataria. 

 subappalto da impresa esecutrice. 
 

3.2 UBICAZIONE DEL CANTIERE 

INDIRIZZO Via Umberto, 17 

LOCALITÀ Palagonia C.A.P. 95046 

TEL. // FAX // E-MAIL // 

3.3 IMMAGINI 
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4. DESCRIZIONE DEL MANUFATTO E DELL’AREA CIRCOSTANTE  

4.1 ANALISI DEL CONTESTO 

PARAMETRI VALUTAZIONE 

LOCALIZZAZIONE 

URBANA 
Presenza di immobile adiacenti 

VIABILITA’ Urbana (impedita) 

EDIFICI LIMITROFI Presenti a quota minore 

PRESENZA DI 

STRUTTURE SENSIBILI 

scuole, ospedali, ecc.. 

No 

EDIFICI VINCOLATI Si 

PRESENZA DI: ferrovie, 

metropolitana, 

sottopassaggi, ecc. 

no 

 

4.2 STUDIO DELL’IMMOBILE, DELLE SUE PERTINENZE, DEI SUOI COLLEGAMENTI 

I. Descrizione del manufatto: 

 

PARAMETRI VALUTAZIONE 

Destinazione d’uso edificio pubblico non adoperato - fatiscente 

Caratteristiche costruttive Muratura 

Numero di piani interrati 3 

Numero di piani fuori terra 3 

Presenza di elementi sporgenti 

dalla facciata 

Si (cornicioni e davanzali) 

Tipologia edificio (isolata, 

stecca, ecc.) 

Di centro 

Presenza di materiali sospetti 

(amianto, ecc.) 

No 

altro // 

 

Sono state effettuate delle indagini diagnostiche sul manufatto: 

□ SI     □ NO 

(Se si descriverne le procedure di sopralluogo, analisi, campionatura, ecc..) 
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II. verifica statica delle strutture 

 

PARAMETRI VALUTAZIONE 

staticità  

consistenza  

presenza di fessurazioni  

eventuali cedimenti  

modifiche ed alterazioni 

effettuate nel tempo 

 

altro  

 

III. CAUSA – EFFETTO DELL’EVOLUZIONE NEL TEMPO DEL MANUFATTO 

 

CAUSE EFFETTO/DANNO 

Sopraelevazioni, Sostituzione di copertura, 

ecc. 
 

Infiltrazioni di acque meteoriche, 

danni impianto fognario-idrico-

sanitario, umidità di risalita dalle 

rocce, ecc.. 

 

Degrado dei rivestimenti esterni 

(intonaci, rivestimenti in ceramica, 

ecc) 

 

Rottura del copriferro nelle strutture 

portanti in c.a. 

 

Aperture di vani porta/finestre nelle 

murature portanti 

 

Utilizzo di materiali di scarsa 

qualità, manufatti non eseguiti alla 

regola dell’arte 

 

Altro…  
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IV. ELENCO E VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DA DEMOLIRE: 

Per ogni elemento da demolire si analizza quanto segue: 

 

Elemento 

da 

demolire 

descrizione 

della 

struttura 

materiali 

co
m

p
o
si

z
io

n
e verifica 

statica della 

struttura 

 

indicazioni 

rilevate 

nella fase II 

puntellamenti 

Manto di 

copertura 

Coppi con 

sottostante 

tavolato 

Laterizio/leg

no / 

Parzialmente 

Crollata 

/ Si 

puntellament

o solaio di 

calpestio 

Travi 

principali 

e 

secondari

e 

Travatura in 

legno 

grezzo 

Legno 

/ 

Parzialmente 

crollata 

/ Si 

puntellament

o solaio di 

calpestio 

Tramezzi 

interni 

Muri divisori 

varia ambieti 

Laterizio 

/ 

Staticamente 

instabili privi 

di vincoli 

/ Si in fase di 

smontaggio  

 

 

 

Muri 

maestri 

 

 

 

Muri di 

spina e 

perimetrali 

 

 

 

Muratura 

squadrata 

/ 

Parzialmente 

instabili 

stante che 

risultano privi 

di vincolo in 

testa e 

presentano 

alcune 

fratture 

/ Si in fase di 

demolizione 

da puntellare 

favorendo 

l’eventuale la 

direzione 

interna al 

fabbricato 

rispetto 

l’esterna. 
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4.3 ANALISI DELLE STRUTTURE ADIACENTI O LIMITROFE 

Per ogni elemento da demolire si analizza quanto segue: 

 

Elemento da 

demolire 

Presenza di controsoffitti Presenza di 

balconi, 

pensiline 

Presenza di 

elementi 

strutturali 

adiacenti 

(travi, 

solai,..) 

 

Presenza di 

elementi in 

facciata 

(grondaie, 

insegne, 

ecc..) 

altro 

Manto di 

copertura 

Si 

(canne e gesso) 

No No Si / 

Travi 

principali e 

secondarie 

Si 

(canne e gesso) 

No No Si / 

Tramezzi 

interni 

No No No No / 

Muri maestri No No No No / 

 

4.4 VERIFICA DEGLI IMPIANTI (ELETTRICO, GAS, ACQUA, …) PRESENTI ALL’INTERNO DELL’AREA 

 

All’interno della struttura – manufatto oggetto di demolizione sono presenti i seguenti impianti: 

 

impianto di 

riscaldamento 

Impianto elettrico Impianto idrico-

sanitario-fognario 

Impianto allarme, 

antincendio, ecc. 

Assente Assente Assente Assente 

 
Nota: Verificare che gli impianti siano stati sezionati  prima dell’inizio delle attività. 

 

4.5 STUDIO DEL TIPO DI DEMOLIZIONE DA EFFETTUARE 

Esempi e tipologie di tecniche: 

TIPOLOGIA DELLA DEMOLIZIONE Descrizione attività 

Demolizione controllata 

demolizione per frantumazione chimica con uso di 

sostanze espandenti 

demolizione per frantumazione meccanica con 

piccoli martelli demolitori e a mano, tramite preventivo 

taglio muratura con sega a disco diamentato 

demolizioni per frantumazione meccanica con 

martinetti espandenti 

idrodemolizione o taglio per abrasione con sega a 

disco diamantato o sega a fili diamantato 
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demolizione o taglio con foretti per carotaggi 

continui con lancia termica, con plasma,  con laser 

Demolizione incontrollata 

con esplosivo 

demolizione per percussione con mezzi 

meccanici 

demolizioni per frantumazione con pinze 

idrauliche montate sempre su mezzi meccanici 

demolizioni per frantumazione mediante 

martinetti idraulici usati come divaricatori o 

spacca roccia 

demolizione ottenuta per spinta o trascinamento 

con mezzi meccanici (ruspe cingolate..) 

 

 

Nota: Demolizione di strutture con h <5.00ml può avvenire  per ROVESCIAMENTO con TRAZIONE o SPINTA 

- Rovesciamento per Trazione: Può essere effettuataa una d≥1.5*h volte l’h dell’oggetto da demolire 

- Rovesciamento per Spinta:  Può  esser effettuato con martinetti solo per opere con h≤3 ml,con l’ausilio di puntelli contro il 

ritorno degli elementi smossi. 

 

5. PROGRAMMA DELLA DEMOLIZIONE 
Analisi delle fasi di demolizione  

FASE 

LAVORATIVA/ATTIVI

TA’ 

MODALITÀ  

ORGANIZZATIVE / 

OPERATIVE  

PROCEDURE 

COMPLEMENTARI E DI 

DETTAGIO RICHIESTE DAL 

PSC  

Data inizio Data fine 

   
  

  

   
  

  

   

  

  

   

  

  

     

 

 

Nota: Studiare la successione delle demolizioni da effettuarsi tenendo presente che: 

 i lavori devono procedere con ordine dall’alto verso il basso 

 i lavori devono essere condotti (e perciò programmati) in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o 

di collegamento e di quelle adiacenti. 

Oss.  Step – demolizione di un manufatto edilizio: 
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1. Analisi dello stato attuale e dello stato di Progetto; 

2. Indagine e studio strutturale, studio della distribuzione delle forze e delle eventuali alterazioni a seguito della demolizione, 

andando a modificare gli stati tensionali del manufatto edilizio; 

3. Valutazione ambientale per avere il controllo sugli aspetti di emissione polveri e rumore, analisi dei materiali oggetto della 

demolizione con lo studio per il loro corretto smaltimento, e/o l’eventuale reimpiego; 

4. Tavole di layout con planimetria dell'area sulla quale insiste il fabbricato da demolire, quadro di insieme della zona 

circostante come da planimetria della zona in scala 1/2000 dello stralcio di Piano Regolatore Generale, e/o eventuale Piano 

Particolareggiato o Piano di lottizzazione,  piante e sezioni del fabbricato in scala 1/100 con indicate in nero le strutture 

delle quali e prevista la conservazione ed in giallo quelle per le quali e prevista la demolizione; 

5. Completa documentazione fotografica interna ed esterna del fabbricato e dell’area di pertinenza; 

6. Rilievo e descrizione dell'eventuale patrimonio arboreo esistente e dell'area di pertinenza del fabbricato. 

7. Indicazione della discarica o dell’impianto di riciclaggio che dovrà accogliere i rifiuti speciali inerti risultanti dalla 

demolizione, nonché  degli altri rifiuti speciali di qualsiasi genere secondo le norme nazionali, regionali o contenute nel 

Regolamento edilizio. 

 

 

6. ELENCO DELLE ATTREZZATURE, MACCHINE ED OPERE 

PROVVISIONALI DA IMPIEGARE 
 

Gli impianti e le dotazioni di lavoro (opere provvisionali, macchine, utensili, attrezzature) utilizzati durante 

le attività di demolizione ed elencati nelle tabelle di seguito riportate rispondono alle relative norme di 

sicurezza. 
 

Impianti 

IMPIANTI CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
DOCUMENTAZIONE A 

CORREDO  

SCHEDA 

BIBLIOGRAFICA 

ALLEGATA 
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Opere provvisionali 

OPERE PROVVISIONALI MARCA E MODELLO 

Ponteggio a telaio Condor 

  

 

Nota: Inserire nelle tavole di lay-out di cantiere il progetto indicativo dei ponteggi con tutte le indicazioni necessarie a capire le 

modalità di realizzazione e la presenza di elementi particolari, quali di tunnel di passaggio, aree eseguite a tubi e giunti, ecc. 

 

Oss. Vanno previsti predisposti i puntellamenti ed i rafforzamenti necessari quali: 

sbadacchiature di aperture, 

- puntelli a rafforzamento di cornicioni, 

- puntelli a rafforzamento di balconi, 

- puntelli a rafforzamento di solette o murature 

- puntelli a rafforzamento di pensiline, ecc. 

 

 

Macchine 

MACCHINE 

MARCATURA 

CE MARCA E MODELLO 
DOCUMENTAZIONE A 

CORREDO 
SI NO 

Mezzo � � 
  

Mezzo � � 
  

 

Nota: Inserire nel caso si decida di operare con macchinari (pinze idrauliche, escavatore ecc ... ) è necessario prevedere la zona ove 

può accedere solamente il mezzo meccanico (con operatore al posto di guida protetto), le eventuali interferenze con altre 

lavorazioni o con la viabilità ordinaria, i rischi della ricaduta del materiale all’esterno delle aree delimitate,…. 

 
Nota: Nel caso si decida di operare con mezzi di sollevamento è necessario che essi siano adeguati alle lavorazioni (portata, altezza, 

ecc.) e che essi siano esterni dall’area di ricaduta dei materiali 

 

 

Utensili 

UTENSILI 

MARCATURA 

CE MARCA E MODELLO 

SI NO 

Martello demolitore � � 
 

Martello demolitore � � 
 

 

Attrezzature 

ATTREZZATURE MARCA E MODELLO 
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7. MODALITA’ DI ALLONTANAMENTO DEI MATERIALI DEMOLITI 
L’allontanamento del materiale di demolizione avverrà per il tramite di sgarrabile/camion posizionato nei 

pressi dell’edificio su cui verrà convogliato il materiale di demolizione tramite scivoli chiusi. Al 

raggiungimento del carico, lo stesso andrà a scaricare presso discarica inerti autorizzata sita nell’ambito del 

comune.  

 

E’ comunque sempre vietato (ANCHE SE L’AREA SOTTOSTANTE E’ DELIMITATA) gettare direttamente i 

materiali dall’alto. 

 

8. MODALITA’ DI ABBATTIMENTO POLVERI 

L’impossibilità di utilizzare getti di acqua diretti sulla parte da demolire, data la 

collocazione della porzione di immobile oggetto di intervento, si procederà alla 

demolizione delle varie parti in maniera graduale previo smontaggio e allontanamento del 

materiale. Ove necessario l’abbattimento delle polveri tramite getto d’acqua potrà essere 

fatto in prossimità dell’ sgarrabile.   

 
 

9. GESTIONE DEL PERSONALE 

Le opere di demolizione, anche di una singola tramezzatura, comportano sempre un 

rischio per la salute degli operatori. 

Sempre piu’ emerge la necessità che chi opera nelle demolizioni sia preventivamente 

preparato mediante un’azione di formazione preventiva e informazione continua. 

 

10. GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Il datore di lavoro deve attivarsi perché in caso di emergenza il personale presente in 

cantiere sia formato. 

Prevedere in cantiere la presenza di un pacchetto di medicazione e di un tabella con i 

numeri utili in caso di emergenza. 
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11. FIRME 
 

Il seguente elaborato si consiste in 17 pagg. 

 

RUOLO NOMINATIVO FIRMA DATA 

 

DATORE DI LAVORO 

 

 

   

 

RSPP 

 

 

   

 

RLS 

 

 

   

 

MEDICO COMPETENTE 

 

 

   

 

 


